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Apresentação Institucional da Pensalab

Compreender as técnicas / tecnologias e seus desafios

Entendendo o que é a medição do tipo In-Situ (Sonda) vs By-pass (extrativo) 

Lidar Operacionalmente

Aplicações / Aplicabilidade

Agenda



PRÉ-VENDA

ÅEngenharia de Aplicação

ÅEspecificação Técnica

VENDAS

ÅApoio com Cobertura 
Nacional

ÅEquipamentos

ÅSistemas

PÓS-VENDA

ÅServiços

ÅPeças

ÅContratos

ÅEquipeTécnicaTreinada

ÅCoberturaNacional

Historia da Pensalab

Sede

Filial

Vendas 

(Cobertura)

Representantes

Suporte Técnico 

Local

Suporte Técnico

São-
Paulo 
Brazil

Headquar
ters

101
Empregados

Fundada em

1996

3.500 m2

Office Space

Focusedon

Analytical

Instrumentation
2 Divisions:

Process & Lab.

Focado em 

Instrumentação 

Analítica

02 Divisões: 

Processo & Lab

São-Paulo

Brazil

Sede

3.500 m²
Escritório

História da Pensalab



ESCOPO COMPLETO PARA SERVIÇOS

V APLICAÇÃO

V MANUT. CORRECTIVA & PREVENTIVA
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Qual os riscos?????



Desafios

da Medição de 

TOG

ñIn Line" (Sonda) 

vs

ñSide Streamò (Extrativo)

In-Situ (Sonda) vs By-pass (Extrativo)



Escolhendoo tipo de analisadorindependenteda tecnologiaparamedir TOG,sendodo
tipo Sonda ou do tipo Extrativo exige um pré - pensamento sobre como lidar
operacionalmentecomprocesso:

Ç Instalação

ÇSegurança

ÇAmostragem

ÇManutenção

ÇLimpeza

ÇCalibração

ÇCorrelação(Validação)

ÇAplicação

In-Situ (Sonda) vs By-pass (Extrativo)



Técnicas do analisador de óleo na água 

e seus DESAFIOS


